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•	Véase Apartado 9.2 en el  
manual de operación.

•	Verifique si el cabezal del eje  
no está cubierto.

11. Indicaciones sobre almacenamiento y cuidado    
12. Búsqueda de errores

¿Código de error en el LCD?

¿El indicador de velocidad sigue sin 
funcionar después de 5 minutos?

Póngase en contacto con el  
Servicio de atención al cliente  

de Torqeedo (Consulte los  
detalles en la cubierta posterior)

no

no

no

no

sí

sí

12. Búsqueda de errores

Arranque el motor.

Ponga el acelerador remoto  
en la posición media.

•	Verifique el suministro de  
corriente (polaridad, tensión)
•	Verifique enchufes; limpie 

eventualmente con spray para 
contactos (p. ej. WD40). 
•	Cargue las baterías.
•	Verifique el fusible.

¿No hay indicaciones en el LCD?
sí

¿No marcha el motor?

•	Verifique la posición correcta  
de llave magnética en el ace-
lerador remoto, gire eventual-
mente la llave magnética 180°.

¿No funciona el motor?
sí
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•	 Las reparaciones sólo puede ser efectuadas por puntos de servicio autori-
zados por Torqeedo. Los intentos de reparación o remodelación de propia 
mano tienen como consecuencia inmediata la pérdida de la garantía. 

•	 Tenga en cuenta que una apertura del torpedo o de la cubierta interior del 
cabezal del eje tiene como consecuencia inmediata la pérdida de la garantía.

•	 En casos de garantía, tenga en cuenta las instrucciones sobre la garantía al 
principio de este manual de operación.

13. Especificaciones  
      técnicas

Cruise 2.0 R Cruise 4.0 R

Potencia de entrada en vatios 2.000 4.000

Tensión nominal in voltios 24,0 – 25,9 48,0 – 51,8

Potencia de propulsión en vatios 1.020 2.040

Fueraborda de gasolina comparable 
(potencia de propulsión)

5 hp 8 hp

Fueraborda de gasolina comparable
(empuje)

6 hp 9,9 hp

Rendimiento global máximo en % 51 51

Empuje estático en libras 110 214

Peso total en kg 16,0 17,0

Largo del eje en cm 62,5 (S) / 74,5 (L) 62,5 (S) / 74,5 (L)

Dimensiones de la hélice en pulgadas 12 x 10 12 x 10

Revoluciones máx. de la hélice en rpm 1.250 1.250

Gobierno Acelerador remoto Acelerador remoto

Dirección Conexión a dispositivo de  
conducción estándar preparada 

Conexión a dispositivo de  
conducción estándar preparada 

Dispositivo de inclinación Manual Manual

Mecanismo de trimado Manual 4 niveles Manual 4 niveles 

Marcha adelante/marcha atrás sin 
escalonamiento

Sí (marcha atrás 50 % de 
potencia)

Sí (marcha atrás 50 % de 
potencia)
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14. Indicación sobre evacuación de residuos

Los motores Torqeedo Cruise han sido fabricado de conformidad con 
la Directiva 2002/96 CE. Esta directiva regula la evacuación de aparatos 
eléctricos y electrónicos con miras a la protección sostenible del medio 
ambiente.

Conforme a los reglamentos regionales, puede entregar el motor en un 
punto de recogida de residuos. Desde allí se lleva a cabo la eliminación 
profesionalmente.

15. Accesorios

N° de 
artículo

Producto Descripción

1204-00 Extensión juego de  
cables Cruise

Extensión para juego de cables Cruise, 2 m de 
longitud, completo con dos conectores de alta 
corriente.

1915-00 Hélice de repuesto  
modelos Cruise R

Especial para la característica del par y de la 
gama de prestaciones de la hélice Variable-Pitch-
Variable-Camber desarrollada por Torqeedo; fa-
bricada en tereftalato de polibutileno (TPB), tenaz 
al impacto, reforzada con fibra de vidrio, comple-
ta con tuerca, arandelas y pasador cilíndrico.

2101-00 Torqeedo Power 26-77 Batería de alto rendimiento LIMA, capacidad 
1.994 Wh, tensión nominal 25,9 V, carga 77 Ah, 
peso 19 kg, conexión con otras baterías sólo con 
autorización de Torqeedo

2302-00 Adaptador del juego de cables 
para Torqeedo Power 26-77

Adaptador para la conexión del juego de cables a 
la Torqeedo Power 26-77
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