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12. Recherche des défauts

•	Voir au chapitre 9.2 de ce  
mode d’emploi

•	Vérifiez si la tête de l’arbre  
n‘est pas couverte

Affichage d’un code d’erreur ?

Indicateur de vitesse ne fonctionne 
pas, même au bout de 5 minutes ?

S’adresser au service  
clientèle Torqeedo

(Coordonnées de contact au dos 
de la couverture)

non

non

non

non

oui

oui

Mettez le moteur en marche

Mettez la manette de commande  
à distance en position médiane.

•	Vérifier l’alimentation en  
courant (polarité, tension)
• Vérifiez les connexions et  
nettoyez-les éventuellement au 
spray de contact (par ex. WD40).
• Rechargez la batterie
• Vérifiez le fusible

L’afficheur n’affiche pas ?
oui

Le moteur ne marche pas ?

•	Vérifiez le bon positionnement 
de la clé magnétique sur le boî-
tier de commande à distance, 
le cas échéant tourner la clé 
magnétique de 180°.

Absence de fonctionnement du 
moteur?

oui
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•	 Seuls les points de service Torqeedo autorisés sont habilités à effectuer 
les réparations. Tout essai de réparation ou de transformation effectué 
par vos propres soins entraînera immédiatement la perte de la garantie.

•	 Attention : l’ouverture de l’embase ou du couvercle intérieur de l’arbre 
entraîne la perte de la garantie.

•	 En cas de réclamation, respectez les consignes portant sur la garantie qui 
figurent en tête de ce mode d’emploi.

13.	Caractéristiques  
techniques 

Cruise 2.0 R Cruise 4.0 R

Puissance d’entrée en watts 2.000 4.000

Tension nominale en volts 24,0 – 25,9 48,0 – 51,8

Puissance propulsive en watts 1.020 2.040

Moteur hors-bord à essence  
comparable (puissance propulsive)

5 PS 8 PS

Moteur hors-bord à essence  
comparable (poussée)

6 PS 9,9 PS

Rendement global maximum en % 51 51

Poussée statique en lbs 110 214

Poids total en kg 16,0 17,0

Longueur de l’arbre en cm 62,5 (S) / 74,5 (L) 62,5 (S) / 74,5 (L)

Dimensions de l’hélice en pouces 12 x 10 12 x 10

Vitesse maximum de l’hélice en tours/mn 1.250 1.250

Commande Boîtier de commande à distance Boîtier de commande à distance

Direction Raccordement à un dispositif 
de direction standard préparé

Raccordement à un dispositif 
de direction standard préparé

Mécanisme basculant manuel manuel

Correcteur d’assiette manuel à 4 niveaux manuel à 4 niveaux

Marche avant/arrière en continu Oui (marche arrière 50% de 
puissance)

Oui (marche arrière 50% de 
puissance)
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14. Consigne concernant l’élimination des déchets 

Les moteurs Cruise de Torqeedo sont fabriqués conformément aux  
dispositions de la directive CE 2002/96. Cette directive règle 
l’élimination des déchets des équipements électriques et électroniques 
pour assurer une protection durable de l’environnement.

Vous pouvez remettre le moteur dans un lieu de collecte conformément 
aux dispositions locales. De là, il sera transporté vers des installations 
de traitement spécialisées.

15. Accessoires

N° de l’article Produit Description

1204-00 Rallonge pour kit de  
câblage Cruise

Rallonge pour kit de câblage Cruise, 2 m de  
longueur, complète, avec deux fiches mâles à  
courant de forte intensité.

1915-00 Hélice de rechange  
modèles Cruise R

Hélice à pas et cambrure variable (« Variable-
Pitch-Variable-Camber ») en PBT (polybutylène 
téréphtalate) résistant aux chocs et armé aux 
fibres de verre, spécialement conçue par Torqeedo 
pour la caractéristique couple-vitesse et la gamme 
de puissance, complète, avec écrou, rondelles et 
goupille 

2101-00 Torqeedo Power 26-77 Batterie haute performance LIMA (lithium- 
manganèse), capacité 1 994 Wh, tension  
nominale 25,9 V, charge 77 Ah, poids 19 kg, ne 
pas coupler avec d’autres batteries avant d’avoir 
consulté Torqeedo.

2302-00 Adaptateur pour kit de 
câblage pour Torqeedo 
Power 26-77

Adaptateur permettant de brancher le kit de  
câblage sur la batterie Torqeedo Power 26-77.
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Points de service Torqeedo

Europe and international

Torqeedo GmbH
Petersbrunner Str. 3a
82319 Starnberg
Germany

service_international@torqeedo.com
T +49 - 8151 - 268 67 -26
F +49 - 8151 - 268 67 -29

North America

Torqeedo Inc.
171 Erick Street, Unit A-1
Crystal Lake, IL 60014
USA

service_usa@torqeedo.com
T +1 – 815 – 444 88 06
F +1 – 847 – 444 88 07
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