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 11. Avvertenze sullo stoccaggio e la cura   12. Ricerca guasti

12. Ricerca guasti

•	Vedi il capitolo 9.2 delle  
istruzioni per l‘uso

•	Controllare che la copertura del 
blocco di testa sia posizionata 
correttamente

Codice guasto visualizzato sul 
display?

Nessuna indicazione della velocità 
anche dopo 5 minuti?

Rivolgersi al servizio  
assistenza di Torqeedo.  

(i dati per il contatto sono riportati 
sul retrocopertina posteriore)

No

No

No

No

Sì

Sì

Inserire il motore

Spostare la leva dell‘acceleratore 
sulla posizione mediana

•	Controllare l‘alimentazione di 
corrente (polarità, tensione)
• Controllare i connettori,  

eventualmente pulirli con spray 
per contatti (ad es. WD-40)
• Caricare la batteria
• Controllare i fusibili

Nessuna informazione sul display?
Sì

Il motore non gira?

•	Controllare il corretto posizio-
namento del pin magnetico 
sull‘acceleratore, eventualmente 
ruotarlo di 180°

Il motore non funziona?
Sì
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•	 Le riparazioni possono essere effettuate solo da centri di assistenza  
Torqeedo autorizzati. Riparazioni eseguite in proprio o tentativi di  
modifica comportano l’immediato decadimento del diritto alla garanzia.

•	 L’apertura del pylon o della copertura interna al blocco di testa comporta 
altresì il decadimento del diritto alla garanzia.

•	 Per i casi coperti da garanzia, osservare le avvertenze riportate all’inizio 
del manuale per l’uso.

13. Dati tecnici 
 

Cruise 2.0 R Cruise 4.0 R

Assorbimento di potenza Watt 2.000 4.000

Tensione nominale in Volt 24,0 – 25,9 48,0 – 51,8

Potenza di propulsione in Watt 1.020 2.040

Fuoribordo a benzina paragonabile 
(per potenza)

5 hp 8 hp

Fuoribordo a benzina paragonabile
(per spinta)

6 hp 9,9 hp

Rendimento massimo in % 51 51

Spinta statica in lbs 110 214

Peso complessivo in kg 16,0 17,0

Lunghezza del gambo in cm 62,5 (S) / 74,5 (L) 62,5 (S) / 74,5 (L)

Dimensioni elica in pollici 12 x 10 12 x 10

N. di giri max dell‘elica in 1/min 1.250 1.250

Comando Acceleratore a leva a distanza Acceleratore a leva a distanza

Sterzo Attacco predisposto per  
un dispositivo di sterzatura 

convenzionale

Attacco predisposto per  
un dispositivo di sterzatura 

convenzionale

Dispositivo di ribaltamento Manuale Manuale

Dispositivo trim Manuale a 4 posizioni Manuale a 4 posizioni

Variazione continua di velocità  
avanti/indietro

Sì (retromarcia 50 % di potenza) Sì (retromarcia 50 % di potenza)
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13. Dati tecnici    14. Avvertenza sullo smaltimento   15. Accessori

14. Avvertenza sullo smaltimento 

I motori Torqeedo Cruise sono fabbricati nel rispetto della direttiva CE 
2002/96. Questa direttiva definisce lo smaltimento di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche per la salvaguardia dell‘ambiente.

Il motore può essere pertanto consegnato ad un centro di raccolta in 
conformità alle norme vigenti locali. Il centro di raccolta provvederà 
al suo corretto smaltimento.

15. Accessori

N. articolo Articolo Descrizione

1204-00 Prolunga per kit di cavi 
Cruise

Prolunga per kit di cavi Cruise, lunghezza 2 metri, 
completa di due connettori per correnti di alta  
intensità

1915-00 Elica sostitutiva per  
modelli Cruise R

Elica a passo e curvatura non uniformi (Variable-
Pitch-Variable-Camber) progettata specificamente per 
la curva di coppia e il campo di potenza dei motori 
Torqeedo, in PBT (polibutiltereftalato) resistente agli 
urti e rinforzato con fibre di vetro, completa di dado, 
rondelle e spina cilindrica

2101-00 Torqeedo Power 26-77 Batteria ad alte prestazioni LiMa, capacità 1.994 Wh, 
tensione nominale 25,9 V, capacità di carica 77 Ah, 
peso 19 kg, collegamento con altre batterie solo  
previa consulenza con Torqeedo

2302-00 Adattatore kit di cavi per 
Torqeedo Power 26-77

Adattatore per il collegamento del kit di cavi al  
Torqeedo Power 26-77
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Servizio assistenza Torqeedo

Europe and international

Torqeedo GmbH
Petersbrunner Str. 3a
82319 Starnberg
Germany

service_international@torqeedo.com
T +49 - 8151 - 268 67 -26
F +49 - 8151 - 268 67 -29

North America

Torqeedo Inc.
171 Erick Street, Unit A-1
Crystal Lake, IL 60014
USA

service_usa@torqeedo.com
T +1 – 815 – 444 88 06
F +1 – 847 – 444 88 07
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