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•	Zie hoofdstuk 9.2 in deze  
gebruiksaanwijzing

•	Controleren of de staartkop niet 
is afgedekt

11. Instructies voor opberging en onderhoud   12. Foutdiagnose

Foutcode in het display?

Snelheidsindicatie functioneert  
ook na 5 minuten niet?

Contact opnemen met Torqeedo 
Service (contactgegevens zie  

achterkant gebruiksaanwijzing)

neen

neen

neen

neen

ja

ja

12. Foutdiagnose

Motor opzetten

Gasbediening op afstand naar  
de middelste positie brengen

•	Stroomtoevoer controleren 
(polariteit, spanning)
• Steekverbindingen controleren, 

indien nodig met contactspray 
(bijv. WD40) reinigen
• Batterijen laden
• Zekering controleren

Geen indicatie in het display?
ja

Motor loopt niet?

•	Correcte positie van de mag-
neetpin op de gasbediening 
controleren, indien nodig de 
magneetpin 180° draaien

Motor werkt niet?
ja
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•	 Reparatiewerkzaamheden kunnen uitsluitend door goedgekeurde  
Torqeedo servicepunten worden uitgevoerd. Eigen reparatie- en  
ombouwpogingen hebben een direct garantieverlies tot gevolg.

•	 Neem in acht dat de garantie wegvalt als de pyloon of de binnenste  
staartkopafdekking wordt geopend.

•	 Neem in geval van garantie de garantie-instructies in het begin van  
deze gebruiksaanwijzing in acht.

13. Technische gegevens Cruise 2.0 R Cruise 4.0 R

ingangsvermogen in watt 2.000 4.000

nominale spanning in volt 24,0 – 25,9 48,0 – 51,8

voortstuwingsvermogen in watt 1.020 2.040

vergelijkbare benzine buitenboordmotor 
(voortstuwingsvermogen)

5 PS 8 PS

vergelijkbare benzine buitenboordmotor 
(stuwkracht)

6 PS 9,9 PS

maximaal totaalrendement in % 51 51

stuwkracht in stand in lbs 110 214

totaalgewicht in kg 16,0 17,0

staartlengte in cm 62,5 (S) / 74,5 (L) 62,5 (S) / 74,5 (L)

propellerafmetingen in inch 12 x 10 12 x 10

max. propellertoerental in rpm 1.250 1.250

sturing gasbediening op afstand gasbediening op afstand

besturing aansluiting aan standaard 
besturingstoestel voorbereid

aansluiting aan standaard
besturingstoestel voorbereid

kantelmechanisme manueel manueel

trimmechanisme manueel 4-traps manueel 4-traps

traploos vooruit en achteruit varen ja (achteruit 50 % vermogen) ja (achteruit 50 % vermogen)
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14. Recyclage

De Torqeedo Cruise motoren zijn volgens de EG-richtlijn 2002/96  
geconstrueerd. Die richtlijn regelt de recycling van elektrische en  
elektronische toestellen om het milieu te beschermen.

U kunt, in overeenstemming met de regionale voorschriften, de motor 
op een verzamelplaats afgeven. Van daaruit wordt hij op een vakkundi-
ge manier gerecycled.

15. Toebehoren

artikelnr product beschrijving

1204-00 kabelsetverlenging Cruise verlenging voor Cruise kabelset, 2 m lengte, volledig 
met twee hoogstroomstekkers

1915-00 reservepropeller Cruise R
modellen

speciaal voor het draaimomentdiagram en het  
vermogensbereik van Torqeedo ontwikkelde  
Variable-Pitch-Variable-Camber propeller van  
glasvezelversterkt polybutyleen teraftalaat (PBT) met 
slagweerstand, volledig met moeren, schotelveren 
en cilinderstift.

2101-00 Torqeedo Power 26-77 LIMA high performance accu, capaciteit 1.994 Wh, 
nominale spanning 25,9 V, lading 77 Ah, gewicht  
19 kg, schakeling met andere batterijen alleen in 
samenspraak met Torqeedo

2302-00 adapter kabelset voor 
Torqeedo Power 26-77

adapter voor de aansluiting van de kabelset aan de 
Torqeedo Power 26-77
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