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 11. Säilytykseen ja hoitoon liittyviä ohjeita   12. Vianhaku

12. Vianhaku

•	Ks. tämän käyttöohjeen  
luku 9.2

•	Tarkista, eikö rikiputken päätä 
ole peitetty

Onko näytössä virhekoodi?

Nopeusnäyttö ei toimi edes  
5 minuutin odotusajan jälkeen?

Ota yhteys Torqeedo-huoltoon.
(yhteystiedot löytyvät  

takannesta)

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

Käynnistä moottori

Aseta kaasuvipu  
keskiasentoon

•	Tarkista virransyöttö  
(polariteetti, jännite)
• Tarkista pistoliittimet, puhdista 

ne tarvittaessa kontaktisumut-
teella (esim. WD40)
• Lataa akku
• Tarkista sulake

Ei näyttöä?
kyllä

Moottori ei käy?

•	Tarkista magneetin oikea  
asento kaasuvivussa,  
tarvittaessa käännä  
magneettia 180°

Moottori ei toimi?
kyllä
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•	 Korjauksia saavat tehdä vain Torqeedon valtuuttamat huoltoliikkeet.  
Omat korjaus- ja muutosyritykset aiheuttavat takuun välittömän  
raukeamisen.

•	 Ota huomioon, että moottoriyksikön tai rikiputken pään sisäsuojuksen 
avaaminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

•	 Takuutapauksissa noudata tämän käyttöohjeen alussa annettuja ohjeita.

13. Tekniset tiedot
 

Cruise 2.0 R Cruise 4.0 R

Tuloteho W 2.000 4.000

Nimellisjännite V 24,0 – 25,9 48,0 – 51,8

Kuljetusteho W 1.020 2.040

Verrattavissa oleva bensiinikäyttöinen 
ulkolaitamoottori (kuljetusteho)

5 PS 8 PS

Verrattavissa oleva bensiinikäyttöinen 
ulkolaitamoottori (työntövoima)

6 PS 9,9 PS

Maks. hyötyaste % 51 51

Työntövoima lbs 110 214

Kokonaispaino kg 16,0 17,0

Rikiputken pituus cm 62,5 (S) / 74,5 (L) 62,5 (S) / 74,5 (L)

Potkurin mitat tuumina 12 x 10 12 x 10

Maks. potkurin kierrosluku 1/min 1.250 1.250

Hallinta Kaasuvipu Kaasuvipu

Ohjaus Liitäntävalmius  
vakio-ohjauslaitteeseen

Liitäntävalmius  
vakio-ohjauslaitteeseen

Kääntömekanismi Manuaalinen Manuaalinen

Trimmisäätö Manuaalinen, 4 asentoa Manuaalinen, 4 asentoa

Portaattomasti säädettävä eteenpäin 
ajo/peruutus

Kyllä (peruutuksen teho 50 %) Kyllä (peruutuksen teho 50 %)
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13. Tekniset tiedot    14. Hävittämistä koskeva ohje   15. Lisävarusteet

14. Hävittämistä koskeva ohje  

Torqeedo Cruise-moottorit on valmistettu EY-direktiivin 2002/96 
mukaisesti. Tässä direktiivissä on annettu määräyksiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden hävittämisestä ympäristöä säästävällä 
tavalla.

Käytöstä poistettu moottori voidaan luovuttaa – paikallisten 
määräysten mukaisesti – keräyspisteeseen. Sieltä se toimitetaan 
asianmukaisesti hävitettäväksi.

15. Lisävarusteet

Tuotenumero Tuote Kuvaus

1204-00 Johtosarjan jatke Cruise Jatke kaikille Cruise-johtosarjoille, pituus 2 m, sis. 
kaksi suurvirtapistoketta

1915-00 Varapotkuri  
Cruise R -malleihin

Erityisesti Torqeedo-moottorien vääntömomentin 
ominaiskäyrälle ja tehoalueelle sopivaksi kehitelty 
VPVC-potkuri (Variable-Pitch-Variable-Camber) 
kestävää lasikuituvahvisteista PBT:tä (polybuteeni-
tereftalaatti); sis. mutterin, laatat ja lieriötapin.

2101-00 Torqeedo Power 26-77 LIMA-suurtehoakku, kapasiteetti 1 994 Wh, ni-
mellisjännite 25,9 V, varaus 77 Ah, paino 19 kg, 
kytkentä muihin akkuihin vain Torqeedon luvalla

2302-00 Adapteri johtosarjalle  
Torqeedo Power 26-77:lle

Adapteri johtosarjan kytkemiseksi Torqeedo  
Power 26-77-akkuun
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Torqeedo-huoltoliikkeet

Europe and international

Torqeedo GmbH
Petersbrunner Str. 3a
82319 Starnberg
Germany

service_international@torqeedo.com
T +49 - 8151 - 268 67 -26
F +49 - 8151 - 268 67 -29

North America

Torqeedo Inc.
171 Erick Street, Unit A-1
Crystal Lake, IL 60014
USA

service_usa@torqeedo.com
T +1 – 815 – 444 88 06
F +1 – 847 – 444 88 07

Version R 3.0
039-00010


