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•	Se kapitel 9.2 i denna  
användarhandbok

•	Kontrollera att rigghuvudet inte 
är övertäckt

11. Anvisningar om förvaring och skötsel    12. Felsökning

Visas en felkod i displayen?

Fungerar inte  
hastighetsangivelsen trots att det 

har gått mer än 5 minuter?

Kontakta Torqeedos kundtjänst
(kontaktuppgifter på finns baksidan 

av denna användarhandbok)

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

12. Felsökning

Starta motorn

För fjärrgasreglaget till  
mittläget

•	Kontrollera strömförsörjningen 
(polaritet, spänning)
•	Kontrollera anslutningarna och 

rengör ev. med kontaktspray 
(t.ex. WD40)
•	Ladda batterierna
•	Kontrollera säkringen

Är displayen tom?
Ja

Går inte motorn?

•	Kontrollera att magnetknappen 
ligger rätt på fjärrgasen, vrid 
den ev. 180°

Saknar motorn funktion?
Ja
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•	 Reparationer får endast utföras av auktoriserade Torqeedo-serviceställen. 
Egna reparations- och ombyggnadsförsök resulterar i omedelbar  
garantiförlust.

•	 Observera att garantin går förlorad om motorkåpan eller det inre skyddet 
i rigghuvudet öppnas.

•	 I garantifall ber vi dig observera garantianvisningarna i början av denna 
användarhandbok.

13. Tekniska data Cruise 2.0 R Cruise 4.0 R

Ingångseffekt i watt 2.000 4.000

Nominell spänning i volt 24,0 – 25,9 48,0 – 51,8

Framdrivningseffekt i watt 1.020 2.040

Jämförbar bensindriven utombordare 
(framdrivningseffekt)

5 PS 8 PS

Jämförbar bensindriven utombordare
(drivkraft)

6 PS 9,9 PS

Maximal total verkningsgrad 51 51

Statisk drivkraft i lb 110 214

Totalvikt i kg 16,0 17,0

Rigglängd i cm 62,5 (S) / 74,5 (L) 62,5 (S) / 74,5 (L)

Propellermått i tum 12 x 10 12 x 10

Max. propellervarvtal i r/min 1.250 1.250

Manövrering Fjärrgasreglage Fjärrgasreglage

Styrsystem Avsedd för anslutning till 
standardstyrsystem

Avsedd för anslutning till 
standardstyrsystem

Tiltmekanism Manuell Manuell

Justeringsmekanism Manuell, 4 steg Manuell, 4 steg

Steglös körning framåt/bakåt ja (bakåt 50 % effekt) ja (bakåt 50 % effekt)
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14. Avfallshantering 

Torqeedo Cruise-motorerna är tillverkade i enlighet med EU-direktiv 
2002/96/EG. I detta direktiv regleras avfallshanteringen av elektriska 
eller elektroniska produkter för ett hållbart miljöskydd.

Du kan lämna in motorn på en avfallsstation i enlighet med lokala  
föreskrifter. Där omhändertas den på korrekt sätt.

15. Tillbehör

Artikel-
nummer

Produkt Beskrivning

1204-00 Kabelsatsförlängning 
Cruise

Förlängning till kabelsats Cruise, längd 2 m, komplett 
med två högströmskontakter

1915-00 Reservpropeller  
modell Cruise R

Variable-pitch-variable-camber-propeller, särskilt  
framtagen för att passa Torqeedo-motorernas  
vridmomentskurva och effektområde, av slagfast  
glasfiberförstärkt PBT (polybutylentereftalat),  
komplett med muttrar, brickor och cylinderstift

2101-00 Torqeedo Power 26–77 LIMA högeffektsbatteri, kapacitet 1 994 Wh, nominell 
spänning 25,9 V, laddning 77 Ah, vikt 19 kg, får  
kopplas ihop med andra batterier endast efter  
överenskommelse med Torqeedo

2302-00 Adapterkabelsats för  
Torqeedo Power 26–77

Adapter för anslutning av kabelsats till Torqeedo  
Power 26–77
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