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Virhekoodit

Näyttö Syy Toimenpiteet

E30 Moottorin  
kommunikaatiovirhe

Tarkista moottorijohdon pistoliitin. Tarkista, 
onko moottorijohdossa vaurioita. Tarkista 
akun alapuolella oleva sulake ja vaihda se 
tarvittaessa. Kun sulake on vaihdettu, akun 
lataustilan näyttö ja toimintamatkan laskenta 
eivät näytä oikeita tietoja ennen kuin akku 
ladataan seuraavan kerran täyteen.

E32 Kaasuvivun  
kommunikaatiovirhe 

Tarkista kaasuvivun pistoliittimet.  
Tarkista johto.

E33 Yleinen  
kommunikaatiovirhe

Tarkista pistoliittimet ja johdot. Sammuta 
moottori ja käynnistä se uudelleen.

E41, E42 Väärä latausjännite Tarkista, onko käytetyn verkkolaitteen 
lähtöjännite 10 V ... 20 V. Ota tarvittaessa 
yhteys Torqeedo-huoltoon.

E43 Akku tyhjä Lataa akku. Moottoria voidaan jälleen ajaa 
hitaasti STOP-asennosta.

E45 Akun ylivirta Sammuta moottori ja käynnistä se  
uudelleen. Akun lataustilan näyttö ja  
toimintamatkan näyttö eivät näytä tämän 
virheen ilmaannuttua oikeita tietoja, ennen 
kuin akku ladataan seuraavan kerran täyteen.

E46 Akun käyttölämpötila-
virhe

Akkukennojen lämpötila on käyttölämpötilan 
-20 °C ... +65 °C ulkopuolella. Kun lämpötila 
on saatu sallitulle tasolle, moottorilla ajoa 
voidaan jatkaa.

E48 Latauksen lämpötilavirhe Latausta jatketaan, kun kennon lämpötila on 
0 °C ... +45 °C.

Muut  
virhekoodit

Vika	 Ota yhteys Torqeedo-huoltoon ja ilmoita 
virhekoodi.
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9. Käyttö 

9.4 Moottoriyksikkö 

Moottoriyksikkö sisältää moottorin ja elektronisen ohjauslaitteen, jotka tuottavat mootto-
rin tehon. Lisäksi yksikköön on integroitu useita suojatoimintoja:

1.	 Lämpötilasuoja: Jos moottori kuumenee liikaa, moottorin ohjauslaite alentaa tehoa, 
kunnes kehittyvä ja poistuva lämpö ovat tasapainossa. Kriittisen lämpötilarajan  
yläpuolella moottori pysähtyy ja näyttöön ilmestyy virhekoodi E02 tai E08.

2.	 Jumiutumissuoja: Jos potkuri jumiutuu, synkronimoottori ottaa liian paljon virtaa. 
Tällöin moottori kytkeytyy pois päältä muutaman sekunnin sadasosan kuluessa, jotta 
elektroniikka, moottorin käämitys ja potkuri eivät vaurioidu. Kun jumiutunut potkuri  
on saatu jälleen toimimaan, moottori voidaan käynnistää uudelleen. Jumiutumisen 
yhteydessä näyttöön tulee virhekoodi E05.

3.	 Johtovikasuoja: Jos yhteysjohto on vahingoittunut, niin että yhteys kaasuvipuun,  
akkuun tai moottoriin keskeytyy, moottori ei käynnisty lainkaan tai se pysähtyy.  
Näyttöön ilmestyy virhekoodi, joka alkaa E3:lla ja sisältää lisäksi vielä yhden numeron.

4.	 Kiihdytyskontrolli: Potkuri reagoi hitaasti kierrosluvun muutoksiin mekaanisten osien 
suojaamiseksi ja lyhytaikaisten virtahuippujen välttämiseksi.

5.	 Asema-anturi: Ultralightissa on integroitu suojajärjestelmä, joka kytkee moottorin pois 
päältä tietystä kallistuksesta (90°) alkaen. Näin potkurin pyöriminen lakkaa veneen 
joutuessa kuiville tai kaatuessa.

•	 Jos moottorissa ilmenee toimintahäiriöitä, näyttöön ilmestyy virhekoodi. 
Kun häiriö on korjattu, moottoria voidaan jälleen ajaa STOP-asennosta. 
Kuvaukset ja tarkemmat tiedot löydät kappaleesta 9.3.

Evä tukee ohjausliikkeitä ja suojaa potkuria sen osuessa pohjaan.
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•	 Käytä moottoria vain, kun potkuri on veden alla. Jos potkuri on ilmassa  
ja moottori käy, moottorin ja vaihdeakselin väliset tiivisterenkaat  
vahingoittuvat. Pitempiaikainen käyttö ilmassa voi myös saada itse  
moottorin ylikuumenemaan.

•	 Käytön jälkeen moottori on aina nostettava pois vedestä. Tähän voidaan 
käyttää kääntömekanismia.

9.5 Potkurin optimaalinen syvyys

Potkurin syvyys vedessä vaikuttaa moottorin tehokkuuteen.  
Näytössä näkyvien nopeus- ja tehotietojen avulla voit optimoida potkurin syvyyden.

10. Irrotus 
 
1.	Aseta kaasuvipu STOP-asentoon ja irrota magneetti kaasuvivusta. Tämän jälkeen paina 

ON/OFF-kytkintä, jolloin moottori sammuu.
2.	Irrota kaikki kaasuvivun, akun ja moottorin väliset sähkökytkennät.
3.	Poista kaikki ohjaus- ja kiinnitysköydet.
4.	Poista kuulakiinnittimen neljä ruuvia ja irrota moottori.

•	 Moottoriyksikkö saattaa olla kuuma.

•	 Varmista, että moottorin osat ovat kuivia, ennen kuin laitat ne  
säilytyspussiin.

• Pidä huoli siitä, että et taita johtoa ja vaijeria terävien reunojen yli.
• Käytä säilytyspussia vain kuljetukseen, älä pakkaa moottoria siihen 

lähetystä varten. Säilytyspussissa olevan moottorin päälle ei saa laskea 
painavia esineitä.
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9. Käyttö    10. Irrotus   11. Säilytykseen ja hoitoon liittyviä ohjeita

11. Säilytykseen ja hoitoon liittyviä ohjeita 

11.1 Korroosionesto

Materiaalien valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden korroosionkestävyyteen. 
Useimmat Ultralight 402 -moottoreissa käytetyt materiaalit on luokiteltu meriveden  
kestäviksi, mutta ne vaativat useimpien vesistöillä käytettävien vapaa-ajan tuotteiden 
tapaan jonkin verran hoitoa.

 

•	 Käytön jälkeen moottori tulisi aina nostaa pois vedestä. Tähän voidaan 
käyttää kääntömekanismia.

• Jos moottoria on käytetty suola- tai murtovedessä, kaikki komponentit 
tulisi huuhdella puhtaalla vedellä.

• Säilytä moottori, akku ja kaasuvipu aina kuivana vesitiiviissä  
säilytyspussissa. Pitemmän säilytyksen ajaksi säilytyspussia ei tulisi  
sulkea ilmatiiviisti.

•	 Kerran kuussa tulisi käsitellä kaikki elektroniset kontaktit  
kontaktisumutteella.

•	 Tarkista silloin tällöin, ettei johdoissa ole vaurioita.

11.2 Akun hoito

Akku kestää kauemmin, jos sitä ei altisteta kuumuudelle pitempään kuin on välttämätöntä. 
Pitemmän säilytyksen ajaksi (esim. talven aikana) akun lataus tulisi pudottaa n. 50 %:iin. 
Säilytyslämpötilan tulisi olla 0 °C ... +15 °C.

11.3 Potkurin vaihto

1.	 Irrota moottorin ja akun välinen johto.
2. Löysää potkurin keskellä oleva mutteri ja kierrä se irti.
3. Vedä potkuri irti moottoriakselilta.
4. Vedä lieriötappi ja lautasjousi irti moottoriakselilta.
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5.	 Yhdistä moottorin ja akun välinen johto. Anna moottorin käydä hitaasti ja tarkista 
akselin tiivisterenkaasta, pyöriikö akseli epätasaisesti. Jos akselissa on vaurioita tai sen 
pyöriminen on epätasaista, ota yhteys Torqeedo-huoltoon.

6. Irrota moottorin ja akun välinen johto. Aseta moottoriakselille uusi lautasjousi. Varmista 
lautasjousen oikea suunta. Jousen lautasen reunan on oltava moottorikoteloa vasten. 
Työnnä moottoriakseliin uusi lieriötappi keskelle.

7. Työnnä potkuri perille moottoriakseliin ja kierrä sitä, kunnes potkurin ura on samalla 
puolella kuin lieriötappi.

8. Työnnä potkurin taakse moottoriakselille toinen lautasjousi. Varmista lautasjousen oikea 
suunta; lautasjousen ulomman reunan on oltava potkuria vasten.

9. Kiristä potkurin keskellä oleva mutteri käsin.

11.4 Muita hoito-ohjeita

Pidä huoli siitä, että ristinivelen ja putken laakerikohdat ovat puhtaita.

Moottorin puhdistukseen voidaan käyttää kaikkia muoville soveltuvia puhdistusaineita  
sen valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Yleisesti myytävät, autoissa käytettävät  
puhdistussumutteet sopivat hyvin myös Torqeedo Ultralight -moottorin puhdistukseen.

Itselukittuva 
mutteri M8

Lautasjousi

Lautasjousi

Tappi 2,5 x 20
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11. Säilytykseen ja hoitoon liittyviä ohjeita   12. Vianhaku

12. Vianhaku

•	Ks. tämän käyttöohjeen  
luku 9.2

•	Tarkista, onko akun  
satelliittisymboli ylöspäin  
eikä sitä ole peitetty

Onko näytössä virhekoodi?

Nopeusnäyttö ei toimi edes  
5 minuutin odotusajan jälkeen?

Ota yhteys Torqeedo- 
asiakaspalveluun (yhteystiedot 

löytyvät takakannesta).

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

Käynnistä moottori

Aseta kaasuvipu  
keskiasentoon

•	Tarkista pistoliittimet, puhdista 
ne tarvittaessa kontaktisumut-
teella (esim. WD40)
• Lataa akku
• Tarkista sulake

Ei näyttöä?
kyllä

Moottori ei käy?

•	Tarkista magneetin oikea  
asento kaasuvivussa,  
tarvittaessa käännä  
magneettia 180°

Moottori ei toimi?
kyllä
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13. Tekniset tiedot Ultralight 402

Tuloteho W 400

Nimellisjännite V 28,8

Jännite latauksen päättyessä V 33,2

Kuljetusteho W* 180

Verrattavissa oleva bensiinikäyttöinen ulkolaitamoottori 
(kuljetusteho)

1 hv

Verrattavissa oleva bensiinikäyttöinen ulkolaitamoottori 
(työntövoima)

2 hv

Maks. hyötyaste % 45

Työntövoima lbs 33,0

Akun kapasiteetti Wh 230 LIMA

Kokonaispaino kg 7,0

Moottorin paino ilman akkua kg 4,5

Integroidun akun paino kg 2,5

Rikiputken pituus cm 45

Potkurin mitat tuumina 8 x 8

Maks. potkurin kierrosluku 1/min 1.200

Hallinta Kaasuvipu

Ohjaus Liitäntävalmius kajakin peräsimeen; lukittavissa

Kääntömekanismi Manuaalinen, pohjakosketussuoja

Portaattomasti säädettävä eteenpäin ajo/peruutus Kyllä, kaasuvivulla (taakse 50 % teho)

*	Veneen kuljettamiseen käytettävissä oleva todellinen teho (kaikki moottorissa ja potkurissa syntyvät  
tehohävikit on vähennetty). Kuljetusteho = työntövoima x nopeus

•	 Korjauksia saavat tehdä vain Torqeedon valtuuttamat huoltoliikkeet.  
Omat korjausyritykset aiheuttavat takuun välittömän raukeamisen.

•	 Ota huomioon, että moottoriyksikön tai akun avaaminen aiheuttaa  
takuun raukeamisen.

•	 Takuutapauksissa noudata tämän käyttöohjeen alussa annettuja ohjeita.
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13. Tekniset tiedot   14. Hävittämistä koskeva ohje   15. Lisävarusteet

14. Hävittämistä koskeva ohje  

Torqeedo Ultralight -moottorit on valmistettu EY-direktiivin 2002/96 
mukaisesti. Tässä direktiivissä on annettu määräyksiä sähkö- ja  
elektroniikkalaitteiden hävittämisestä ympäristöä säästävällä tavalla.

Käytöstä poistettu moottori voidaan luovuttaa – paikallisten  
määräysten mukaisesti – keruupisteeseen. Sieltä se toimitetaan  
asianmukaisesti hävitettäväksi.

15. Lisävarusteet

Tuotenumero Tuote Kuvaus

1411-00 Vaihtoakku  
Ultralight 402

LIMA-suurtehoakku, integroitu GPS, 230 Wh,  
28,8 V, 8 Ah

1412-00 Latauslaite vaihtoakulle 
Ultralight 402

54 watin latauslaite (12 V; 4,5 A) Ultralight 402 -akun 
lataukseen 100–240 V:n ja 50–60 Hz:n verkkovirralle

1912-00 Varapotkuri  
Ultralight-malleihin

8‘‘ x 8‘‘ VPVC-potkuri (Variable-Pitch-Variable- 
Camber), kehitetty erityisesti kajakkeja ja muita 
erittäin kevyitä veneitä varten; kestävää lasikuitu-
vahvisteista PBT:tä (polybuteenitereftalaatti), sis. 
mutterin, lautasjouset ja lieriötapin
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