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2. Viktiga sakerhets- och anvandningsanvisningar

Viktiga sékerhetsanvisningar A

Torgeedo-motorer fungerar s kert och p litligt s vida de anv nds i enlighet med

anv ndarhandboken. Las anvandarhandboken noga innan du tar motorn i drift. Om
dessa anvisningar inte f ljs kan det resultera i sak- och personskador. Torgeedo p tar
sig inget ansvar f r skador som uppst tttill f Ijd av hantering som strider mot
anvisningarna i denna anv ndarhandbok.

F ratt garantera s ker drift av motorn:

R rendast vid gasfj dervippmekanismen n r motorn i princip rlodr t. Gasfj derns

starka f rsp nning leder annars till att vippmekanismen f llIs upp snabbt. Detta kan

leda till avsev rda skador.

Stoppa inte in ngrarnai ppningen ovanp akterspegelf stet. Du riskerar n mligen

att kI mma dig om vippmekanismen utl ses. ppningen r markerad med ett

s kerhetsm rke. Detaljer hittar du i avsnitt 8.1 i denna anv ndarhandbok.

Bekanta dig med motorns alla man verreglage. Du b r bland annat kunna st nga av

motorn snabbt vid behov.

Vanligtvis beh ver dutv eller er batterier (24 V nominell sp nning) f r

str mf rs rjningen av din Cruise 2.0. Vid sammankoppling av batterier f r endast

batterier av samma typ anv ndas (samma kapacitet, samma Ider, samma tillverkare,

samma laddning). Laddningsskillnader mellan batterier som kopplas samman kan

leda till extremt h ga utj mningsstr mmar eller verladdningar som verbelastar

kablar, kontaktdon, huvudstr mbrytaren eller sj Iva batteriet. | extrema fall kan kan

det uppst risk f r brand eller skada. Observerad rf rs rskilt anvisningarna i avsnitt

8.1 8.3 i denna anv ndarhandbok.

Kabeltv rsnittet f r sammankoppling av batterier m ste vara minst 25 mm?2. Vi

rekommenderar att du anv nder kablar p 35 mm?2.

Ha endast motorn ig ng om du installerat en huvudstr mbrytare f r batteriet samt en

s kring p 125 A. Vi rekommenderar att du anv nder Torqeedo-kabelsatsen Cruise 2.0

som inneh ller b da delar och har ett kabeltv rsnittp 35 mm?2.

L ta endast vuxna som f tt en introduktion i hur motorn fungerar eller som har | st

anv ndarhandboken hantera motorn.

Observera b ttillverkarens anvisningar om vilka motorer som f ranv ndasp dinb t.
verskrid inte angivna effektgr nser.

St ng genast av motorn om n gon skulle falla verbord.

Anv ndarhandbok Cruise 2.0



2. Viktiga sakerhets- och anvandningsanvisningar

Ha inte motorn ig ng om n gon be nner sig i vattnetn rab ten.

Anv nd inte motorn som f rt jningspunktf rb ten. Anv nd inte motorn som f ste
f rattlyftaeller b ra mindre b tar.

Doppa inte motorn helt i vatten eller andra v tskor.

Viktiga anvandningsanvisningar A

Nedan hittar du ett urval av de viktigaste anv ndningsanvisningarna f r Torgeedo
Cruise-motorer. Ta ut ver dessa anvisningar h nsyn till hela anv ndarhandboken f r att
f rhindra skador p din motor.

Ha endast motorn ig ng n r propellern be nner sig under vatten. N r motorng ri
luften tar packningarna som t tar motorn vid drivaxeln skada. Vid | ngre drift i luften
kan vensj Iva motorn verhettas.

Rorkultselektroniken ri monterat tillst nd skyddad mot sprutande och sk ljande
vatten. Rorkulten och rigghuvudet f r dock inte doppas i vatten och kontaktdonen i
rorkulten ska h llas torra. Om rorkulten och rigghuvudet doppas i vatten kan det leda till
irreparabel skada p elektroniken.

Efter anv ndning ska kontakten mellan motor och batteri brytas med en

huvudstr mbrytare. P detta s tt bryts motorns str mf rs rjning helt och man

f rhindrar att batterierna laddas ur p grund av vilstr m n r den st r still.

Efter anv ndning m ste motorn som princip tas ur vattnet. Detta kan man g ra med
hj Ip av vippmekanismen p akterspegelf stet.

Efter att ha anv nts i salt eller br ckt vatten ska motorn (men absolut inte rigghuvud
och rorkult) spolas av med f rskvatten.

Anv ndd ochd kontaktspray f rv rd av gasfj drarna samt str mkabelns kontakter
och styrkabelns kontaktdon. Vid anv ndning i salt eller br ckt vatten b r behandling
med kontaktspray genomf ras en g ng per m nad.

F rvara endast motorn i torrt tillst nd.

Somen f rsta hj Ip vid funktionsst rningar i motorn ska du under ca 2 sekunder vrida
rorkultshandtaget till stoppl get. Stoppl get fungerar som en terst lIningsknapp och
kan korrigera sm fel.

Om problem skulle uppst med din motor ber vi dig f lja anvisningarna i denna

anv ndarhanbok om hur man ska g tillv ga vid garantifall.

Anv ndarhandbok Cruise 2.0 5
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3. Inledning
K rakund

Vi rglada ver att du fattat tycke f r v rt motorkoncept. Din Torgeedo Cruise-
utombordare motsvarar vad g ller drivteknik och driveffekt den senaste tekniken

p marknaden. Den har konstruerats och tillverkats ytterst noggrannt med s rskild
tyngdpunkt p komfort, anv ndarv nlighet och s kerhet, och har ven testats ing ende
f re distribution.

Ta dig tid att | sa igenom denna anv ndarhandbok noga s att du kan sk ta motorn p
r tts ttoch f ljaktligen ha gl dje av den under | ng tid.

Vi efterstr var att st ndigt f rb ttra Torgeedo-produkterna. Om du skulle ha
anm rkningar p utformandet eller anv ndningen av v ra produkter vill vid rf rg rna
att du informerar oss om dessa. Du kan v nda dig till Torgeedos kundtj nst

(service_international@torgeedo.com) med alla fr gor betr ffande Torgeedos produkter.

Vi hoppas du f r mycket gl dje av produkten.

Dr. Friedrich B bel Dr. Christoph Ballin
Verkst llande direkt r Verkst llande direkt r

Anv ndarhandbok Cruise 2.0



3. Inledning 4. Om denna anvandarhandbok
5. Deklaration om 6verensstammelse

4. Om denna anvandarhandbok
Denna anv ndarhandbok hj Iper dig att anv nda din Torgeedo Cruise 2.0 s kert och p

b stas tt. All information har sammanst llts i enlighet med v ra aktuella kunskaper.
Vif rbeh ller ossr tten till tekniska ndringar.

Pekar p en fara eller procedur som kan leda till person- och sakskador.

Pekar p en fara eller procedur som kan leda till sakskador.

5. Deklaration om dverensstammelse

Vi, Torgeedo GmbH, deklararerar h rmed p eget ansvar att produktserien Cruise 2.0
verensst mmer med f ljande till mpliga f reskrift:

Sm b tar

Elsystem

Likstr msanl ggningar med extral g sp nning
DIN EN ISO 10133:2000

Starnberg, Tyskland, december 2006

Underskrift verkst llande direkt r

Ovan angivna rma tillhandah ller f ljande tekniska dokumentation f r granskning:
- F reskriftsenlig anv ndarhandbok

- Ritningar / Programvaruk llkod (endast f r EU-myndigheter)

- Testprotokoll (endast f r EU-myndigheter)

- vrig teknisk dokumentation (endast f r EU-myndigheter)
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6. Garantivillkor

6.1 Garantiomfattning

Torgeedo GmbH, Petersbrunner Stra e 3a, 82319 Starnberg, Tyskland garanterar
slutanv ndaren av en utombordare fr n Torgeedo att produkten r fri fr n material- och
tillverkningsfel under nedan angiven t ckningstid. Torgeedo st r f r kostnaderna f r

tg rdande av material- eller tillverkningsfel. Detta kostnads vertagande g ller inte alla
extrakostnader och alla vriga ekonomiska nackdelar som uppst r vid ett garantifall
(t.ex. kostnader f r bogsering, telekommunikation, kost, logi, f rlorad anv ndning,
tidsf rlust osv.).

Garantin upph rtv refter detdatum d produkten verl mnas till slutanv ndaren.
Dentv riga garantin g ller inte produkter som  ven tillf lligt anv ndsf ryrkes- eller
tj nste ndam |. F rdessa g ller lagstadgad garanti. Garantianspr ket preskriberas sex
m nader efter att felet uppt ckts.

Torgeedo beslutar om defekta delar ska repareras eller bytas ut. Distribut rer och
terf rs ljare som utf r reparationsarbeten p Torgeedo-motorer har ingen fullmakt att
g raf rTorgeedo f rpliktigande utl tanden.

Garantin g ller inte f rslitningsdelar och rutinunderh 1l.

Torgeedo har r tt att ogilla garantianspr kn r
garantianspr ket inte | mnats in korrekt (s rskilt n r otillr cklig kontakt tagits f re
ins ndande av reklamerad vara, n r det inte f religger en fullst ndigt ifylld garantisedel
samt k pebevis, jfr. Garantiprocess),
n r produkten behandlats p s tt som strider mot f reskrifterna,
s kerhets-, anv ndnings- och sk tselanvisningarna i anv ndarhandboken inte f ljts,
produkten p n gots tt byggts om, ndrats eller utrustats med delar eller tillbeh r som
inte tillh r den utrustning som Torgeedo uttryckligen till ter resp. rekommenderar,
tidigare underh |l eller reparationer utf rts avf retag som inte r auktoriserade av
Torgeedo resp. icke originalreservdelar anv nts,
f rutsatt att slutanv ndaren inte kan p visa att det sakf rh Ilande som ligger till grund f r
ogillandet av garantianspr ket inte bidragit till att felet uppst tt.

8 Anv ndarhandbok Cruise 2.0



6. Garantivillkor

Ut ver anspr k utifr n denna garanti har slutanv ndaren venr ttsliga garantianspr k
utifr n sitt k pekontrakt med respektive terf rs ljare som inte begr nsas av denna
garanti.

6.2 Garantiprocess
Nedan beskrivna garantiprocess m ste f ljas f r att garantianspr ken ska uppfyllas.

Innan reklamerade produkter f r skickas till Torqeedo m ste detta avtalas med
Torgeedos kundtj nst. Kontakt kan tas per telefon, e-post eller post. Kontaktadresser

nns p baksidan av denna anv ndarhandbok. Vi ber om f rst else f r att vi inte kan
bearbeta ej avtalade f rs ndelser och d rf rinte tar emot dem.

F r att kontrollera garantianspr ket och f r att genomf ra garantin beh ver vi en ifylld
garantisedel samt ett k pebevis.
Garantisedeln som medf ljer denna anv ndarhandbok m ste bl.a. inneh lla
kontaktuppgifter, uppgifter om den reklamerade produkten, serienummer och en kort
problembeskrivning.
K pebeviset m ste s rskilt styrka k p och ink psdatum (t.ex. kassakvitto eller faktura).

Det tillr dligt att spara Torgeedo-originalf rpackningen ifall motorn beh ver skickas in p
service.

Visvarar g rnap fr gor om garantiprocessen. Kontaktuppgifter nner du p baksidan.

Anv ndarhandbok Cruise 2.0 9
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7. Utrustning och mandverreglage

7.1 Leverans
I en komplett leverans av en Torgeedo Cruise ing r f ljande delar:

Motor med rorkult, akterspegelf ste, rigg, motork pa och propeller
Rorkultshandtag

2 Till/Fr n-knoppar

Anv ndarhandbok

Garantisedel

F rpackning

10 Anv ndarhandbok Cruise 2.0



7. Utrustning och mandéverreglage

7.2 Oversikt manoverreglage
Till/Fr n-knopp (f r att st nga av motorn)

r
Rorkults- M Sp nnskruv

handtag (f ratt xera
rorkultens vippvinkel)

:g»Akterspegelf ste

Gasfj der
(f rattst dja

i | — — vippmekanismen)

Justeringssprint (f ratt xera
motorns position)

Batterisp nningsindikator

Friktionsskruv
(f ratt xera styrningen)

Vingskruv

Utl sare vippmekanism

Rigg
Sp rrknapp
(f rattst llain

I ngden p rorkulten)

—— ppningar
(f rattf staen
extern styrning)

Uttag f r styrkabel

Motork pa

Fena

Propeller med
offeranod

Undersida rorkult

Anv ndarhandbok Cruise 2.0 11
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8. Driftstart
8.1 Montering av motorn pa baten

R rendast vid gasfj dervippmekanismen n r motorn i princip r lodr t.

Gasfj derns starka f rsp nning leder annars till att vippmekanismen

f lls upp snabbt. Detta kan leda till avsev rda skador. Vid leverans fr n

fabriken rvippmekanismens utl sare s krad med ett buntband. Vi

rekommenderar att du s krar utl saren igen n r motorn transporteras

eller f rvaras.

Stoppa inte in ngrarnai ppningen ovanp akterspegelf stet.

Du riskerar n mligen att kI mma dig om vippmekanismen utl ses.
ppningen r markerad med ett s kerhetsm rke.

Se till att vippmekanismen hakaris attdeth rsn rdenf lls ned igen.

1. Ta fram delarna till Cruise-motorn ur f rpackningen.

2. F strorkultshandtaget p rorkulten. Se till att
sp rrknappen p rorkulten sitter i linje med
motsvarande ppningar p rorkultshandtaget.
Sp rrknappen m ste hakaiigens attdeth rs.

3. Hngp motornp b tens
akterspegel eller motorf ste och
dra tdeb davingskruvarna
ordentligt.

4. F ratt placera motornir tvinkel

mot vattenytan (justering) kr vs Read manual
era steg:

12 Anv ndarhandbok Cruise 2.0



8. Driftstart

Lossaf rstsp nnskruvarna p rorkulten
och vippa upp rorkulten h gtupp.P s
s ttf rhindrar du att rorkultensl rin r
motorn vippas upp.

H 1li baksidan p akterspegeln med

en hand och tryck sedan ned
vippmekanismens utl sare med den
andra handen (se bild). D refter kan
motorn | tt och kontrollerat vippas upp.
Lossa justeringssprinten genom att skruva Tryck vippmekanismens
loss den orangef rgade muttern och dra ut den utl sare ned t

ur akterspegeln.

V 1j nskad position och placera justeringssprinten i motsvarande h |I.
Justeringssprinten m ste stickas igenom b da v ggsidorna p akterspegeln.

F rstd kan den xeras med den orangef rgade muttern igen.

Vippa ned motorn igen tills den hakar i vid den nya positionen.

Placera rorkulten i nskad position och dra tde b dasp nnskruvarna.

5. Om styrningen inte ska ske via rorkulten utan via en extern styrning kopplar du
styrst ngen eller styrlinan p din styranordning till ppningarna p rorkultens
undersida. N dv ndigt monteringsmaterial hittar du som tillbeh rib thandeln.
Innan du anv nder anordningen ska du kontrollera styrfunktionen genom att vrida t
b dah Iltills det tar stopp.

8.2 Utgangspunkter for batteriforsorjning
Cruise-modellerna kan drivas med bly-syra-, bly-gel-, AGM- eller litiumbaserade batterier.

Den disponibla batterikapaciteten rv sentlig f r ber kning av k rtider och r ckvidder.
Denna anges forts ttningsvis i wattimmar [Wh] . Antalet wattimmar kan | tt st mmas av
mot motorns angivna ing ngseffekter [i W] : Cruise 2.0 har en ing ngseffekt p 2 000 W
och f rbrukar 2 000 Wh p en timme vid full gas. Den nominella kapaciteten f r ett batteri
[Wh] ber knas genom att multiplicera laddning [Ah] med nominell sp nning [V]. Ett
batteri med 12 V och 100 Ah har allts en nominell kapacitet p 1 200 Wh.

Anv ndarhandbok Cruise 2.0
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Generellt g ller f r bly-syra-, bly-gel- och AGM-batterier att den p dettas tt ber knade
nominella kapaciteten f r batteriet inte kan disponeras till fullo. Detta beror p
blybatteriers begr nsade h gstr mskapacitet. F r att motverka denna effekt b r du

anv nda stora batterier. F r litium-manganbaserade batterier r denna effekt f rsumbar.

Ut ver den faktiska disponibla batterikapaciteten spelar b ttyp, vald effektniv (kortare
k rtid och r ckvidd vid h gre hastighet) samt f r blybatterier ven utomhustemperatur en
avg rande roll f r de r ckvidder och k rtider som kan f rv ntas.

| f ljande tabell

nns n graexempel p typiska k rtider. Det antas h r att motorn

kontinuerligt f rbrukar 2 000 W vid full gas. P mindre b tar beh vs bara full belastning
vid acceleration, medan en | gre ing ngseffekt f rbrukas vid full fart. Detta leder till | ngre

k rtider.
Modell Batteriforsorjning Utomhus- | Korlage Faktisk Kortid i
temperatur disponibel | tim:min
kapacitet

Cruise 2.0 | 2 400 Wh, bly-gel >+10 C Full gas ~1.600 Wh ~0:48
(2 batterier* om vars 12 V,
100 Ah, ca 65 kg)

Cruise 2.0 | 2 400 Wh, bly-gel >+10 C Halv ~2.300 Wh ~9:12
(2 batterier* om vars 12 V, hastighet
100 Ah, ca 65 kg)

Cruise 2.0 | 4 800 Wh, bly-gel >+10 C Full gas ~4.000 Wh ~2:00
(2 batterier* om vars 12 V,
200 Ah, ca 130 kg)

Cruise 2.0 | 4 800 Wh, bly-gel >+10 C Halv ~4.700 Wh | ~18:48
(2 batterier* om vars 12 V, hastighet
200 Ah, ca 130 kg)

Cruise 2.0 | 1 994 Wh, litium-mangan | Mellan Full gas ~1.994 Wh ~1:00
(1 Torgeedo Power 26 77, 20 och
18 kg) +45 C

Cruise 2.0 | 1 994 Wh, litium-mangan | Mellan Halv ~1.994 Wh ~8:00
(1 Torgeedo Power 26 77, 20 och hastighet
18 kg) +45 C

* | princip nya, bra kvalitet

14 Anv ndarhandbok Cruise 2.0




8. Driftstart

Vi rekommenderar att nskad batterikapacitet i Wh skapas vias f parallella kopplingar
med s f batterier som m jligt. F r en batterikapacitet p t.ex. 4 800 Wh (vid 24 Volt) r
det | mpligare att anv nda tv batterierp 12V /200 Ah n era parallell- och
seriekopplade batterier (t.ex. fyrap 12V /100 Ah). F rdetf rstas undviks

s kerhetsrisker vid sammankoppling av batterier. F r det andra s har kapacitetsskillnader
mellan batterierna som redan f religger vid sammankopplingen eller som uppst r med
tiden en negativ effekt p det totala batterisystemet (kapacitetsf rlust, en glidning ).

F rdettredjes reducerardup dettas ttf rluster vid kontaktst llena, vilka kan uppg

till 2 3% av batterikapaciteten.

F ratt undvika s kerhetsrisker, kapacitetsf rlust och f rluster vid kontaktst llena vid serie-
eller parallellkopplade batterier r detn dv ndigt att alltid bara koppla samman batterier
av samma typ (samma kapacitet, samma lder, samma tillverkare, samma laddning).

Serie- och parallellkopplade batterier m ste ha samma laddning. Koppla

d rf r endast samman batterier av samma typ (samma kapacitet, samma
Ider, samma tillverkare, samma laddning) och ladda varje batteri f r

sig i din laddare tills de r fulladdade innan du kopplar samman dem.

Laddningsskillnader kan leda till extremt h ga utj mningsstr mmar eller
verladdningar som verbelastar kablar, kontaktdon eller sj Iva batteriet.

| extrema fall kan kan det uppst risk f r brand eller skada.

Anv ndarhandbok Cruise 2.0
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8.3 Anslutning av Cruise 2.0 till blybatterier (syra, gel, AGM)
med hjalp av Torgeedo-kabelsatsen

Cruise 2.0 arbetar med en sp nning p mellan 20 V och 30 V (beroende p nominell
sp nning). Det betyder att den kan drivas med tv seriekopplade bly-syra-, bly-gel- eller
AGM-batterierp 12 V.

F ratth jakapaciteten kan era par seriekopplade 12 V-batterier parallellkopplas
(rekommenderas inte, se Utg ngspunkter f r batterif rs rjning).

1. B rja med att ansluta kabelsatsen till batterierna. Koppla f rst det f rsta batteriets
pluspol till det andra batteriets minuspol. Till detta beh ver du medf ljande

anslutningskabel.

2. Kontrollera att kabelsatsens huvudstr mbrytare riFr n-resp. Noll-l ge. S tt den
annars i Fr n- resp. Noll-lI ge.

3. Koppla kabelsatsens minuskl mma (identi erbar p m rkningen) till det f rsta
batteriets minuspol.

4. Sedan kopplar du kabelsatsens pluskl mma, i vilken en s kring integrerats, till det
andra batteriets pluspol.

5. Koppla nu kabelsatsens h gstr mskontaktdon till motorns h gstr mskontaktdon.
6. S tt huvdstr mbrytaren i Till-l get. Nu kan motorn startas.

Batterierna r nu seriekopplade med varandra: Batteriblockets batterikapacitet [Wh]
och sp nning [V] f rdubblas. Batteriernas laddning [Ah] f r ndras inte genom
seriekopplingen. (Tv seriekopplade 12 V / 100 Ah-batterier p respektive 1 200 Wh har

efter seriekopplingen 24 V, 100 Ah och 2 400 Wh.)

Kabelsatsen rf rsedd med en CF8 125 A-s kring. Vid kortslutning bryter s kringen
str mkretsen och f rhindrar vidare skador.

16 Anv ndarhandbok Cruise 2.0



8. Driftstart
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Anslutning av Cruise 2.0 till tv 12 V-batterier Alternativ ut kning av
batterikapaciteten via
parallellkoppling med
ytterligare 12 V-batteripar.

Serie- och parallellkopplade batterier m ste ha samma laddning. Koppla

d rf r endast samman batterier av samma typ (samma kapacitet, samma
Ider, samma tillverkare, samma laddning) och ladda varje batteri f r

sig i din laddare tills de r fulladdade innan du kopplar samman dem.

Laddningsskillnader kan leda till extremt h ga utj mningsstr mmar eller
verladdningar som verbelastar kablar, kontaktdon eller sj lva batteriet.

| extrema fall kan kan det uppst risk f r brand eller skada.

Kabeltv rsnittet f r sammankoppling av batterier m ste vara minst

25 mm?2. Vi rekommenderar ett kabeltv rsnitt p 35 mm?2.

Se till att batteripolerna r rena och korrosionsfria.

Dra tskruvarnap batteriki mmorna ordentligt f r att f sta dem vid

batteripolerna.

Anv ndarhandbok Cruise 2.0
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8.4 Anslutning av Cruise 2.0 till blybatterier (syra, gel, AGM)
utan Torgeedo-kabelsatsen

G r likadant som vid anslutning av Cruise 2.0 till blybatterier med hj Ip av Torgeedo-
kabelsatsen.

Observera s rskilt anvisningarna om kabeltv rsnitt och den internationella f reskriften att
en huvudstr mbrytare och en s kring ska anv ndas. Huvudstr mbrytaren och s kringen
m ste klara en kontinuerlig belastning p 125 A.

Torgeedo tar inget ansvar f r skador som uppst rp grund av avsaknad eller otillr cklig
s kring, avsaknad eller otillr cklig huvudstr mbrytare, f r sm kabeltv rsnitt eller
ol mpliga kontakter.

Som in-/utg ngf rstr mf rs rjningen r Cruise-motorn utrustad med ett

h gstr mskontaktdon som r kompatibelt med Tyco- eller Anderson-kontaktdon.

Du kan ven best lla h gstr mskontaktdon som reservdel via Torqgeedos kundtj nst resp.
i fackhandeln.

Kabeltv rsnittet f r sammankoppling av batterier m ste vara minst

25 mm?. Vi rekommenderar ett kabeltv rsnitt p 35 mm?.

Du m ste anv nda en huvudstr mbrytare som klarar en kontinuerlig

belastning p minst 125 A.

Dum ste venanv ndaens kringp minst 125 A.

Alla kontaktst llen m ste klara en kontinuerlig str mp 125 A.

Serie- och parallellkopplade batterier m ste ha samma laddning. Koppla

d rf r endast samman batterier av samma typ (samma kapacitet, samma
Ider, samma tillverkare, samma laddning) och ladda varje batteri f r

sig i din laddare tills de r fulladdade innan du kopplar samman dem.

Laddningsskillnader kan leda till extremt h ga utj mningsstr mmar eller
verladdningar som verbelastar kablar, kontaktdon eller sj Iva batteriet.

| extrema fall kan kan det uppst risk f r brand eller skada.

Se till att batteripolerna r rena och korrosionsfria.

Dra tskruvarnap batterikl mmorna ordentligt f r att f sta dem vid

batteripolerna.
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8. Driftstart

8.5 Anslutning av Cruise 2.0 till Torgeedo Power 26-77 litium-mangan-batteri

Cruise 2.0 arbetar med en sp nning p mellan 20 V och 30 V (beroende p nominell

sp nning). Det betyder att den ven kan drivas med ett litium-mangan-baserat Torgeedo
Power 26-77-batteri (LIMA). F r att h ja kapaciteten kan era Torqeedo Power-batterier
parallellkopplas.

Vid felkoppling av litium-batterier uppst r betydligt h gre
kortslutningsstr mmar n med blybatterier. F Iljd rf r
installationsanvisningarna extra noga och anv nd endast
Torgeedo-kabelsatsen vid anslutning av motorn.

.......................

g_ @@—P@@‘ ................. .»@@

Batteriadapterkabelsats

g‘ @@ B NCICE [ s > ®®
Power 26-77

Anslutning av Cruise 2.0 till Torgeedo Power 26 77 Alternativ ut kning av
batterikapaciteten via parallellkoppling
med Torgeedo Power-batterier.

1. B rja med att koppla kabelsatsen till batteriet och s ttf rst kabelsatsens
huvudstr mbrytare i Fr n- resp. Noll-I get.

2. Koppla kabelsatsens minuskl mma (identi erbar p m rkningen) till en av batteriets
b da minuspoler. (B da minuspolerna r likv rdiga.)

3. Koppla kabelsatsens pluskl mma (identi erbarp m rkningen och p den integrerade
s kringen) till en av batteriets b da pluspoler. (B da pluspolerna rlikv rdiga.)

4. Koppla nu kabelsatsens h gstr mskontaktdon till motorns h gstr mskontaktdon.

S| p batteriet med hj Ip av Till/Fr n-brytaren.

6. S tt kabelsatsens huvdstr mbrytare i Till-l get. Nu kan motorn startas.

o
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Kabelsatsen rf rsedd med en CF8 125 A-s kring. Vid kortslutning bryter s kringen
str mkretsen och f rhindrar vidare skador.

Kapacitetsut kning via parallellkoppling av upp till fyra Torqgeedo Power-batterier ur
Ul-serien ( User Installation ) sker p sammas tt som beskrivs i avsnitt 8.3
(Anslutning av Cruise 2.0 till blybatterier). Observera i detta fall anv ndarhandboken f r
litium-mangan-batterier.

8.6 Anslutning av Torgeedo fjarrgasregleringsspak till Cruise 2.0

Alternativt kan effektregleringen f r Cruise-motorn ske via en fj rrgasregleringsspak
(ist llet f rviarorkulten) som nns att tillg som tillbeh r.

Vid effektreglering via en fj rrgasregleringsspak kan inte sp nningsindikatorn som nns i
rorkulten anv ndas.

Anslutningen av fj rrgasregleringsspaken till motorn sker i tv steg:
1. Dra ut styrkabelns kontaktdon ur rorkulten.
2. Placera styrkabelns kontaktdon i fj rrgaskabelns uttag.

Vid anv ndning av era Cruise-motorerp enb tb rfj rrgasregleringsspakarna
synkroniseras p ett auktoriserat Torgeedo-servicest lle.P s s tts kerst lls att
drivkraften r densamma vid samma gasregleringsspaksl ge f r alla motorerna.
Detta rs rskilt viktigt n r motorerna inte monteras precis bredvid varandra
(t.ex. p katamaraner).

9. Drift

9.1 Akterspegelfaste
N dv ndig kraft f r styrningen kan st llas in med friktionsskruven. Genom att vrida

skruven medsols h js den n dv ndiga styrkraften nda tills motorn xeras helt. Vridning i
motsatt riktning reducerar n dv ndig styrkraft.
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8. Driftstart 9. Drift

Vippmekanismen g r att man kan b de vippa och justera motorn.

Genom vippfunktionen kan motorn tas upp ur vattnet (t.ex. n r den inte anv nds eller
n rdug riland med b ten p gruntvatten). N r den inte anv nds under en | ngre tid
rekommenderar vi att du xerar motorn il get 75 med hj Ip av justeringssprinten.

Med hj Ip av justeringen kan motorn st llas in r t vinkel mot vattenytan. F r detta nns
deth I'mellan 0 och 20 medettavst ndp 5.

Hur man vippar och justerar motorn beskrivs i avsnitt 8.1 (Montering av motorn p b ten).

R rendast vid gasfj dervippmekanismen n r motorn i princip r lodr t.

Gasfj derns starka f rsp nning leder annars till att vippmekanismen

f lls upp snabbt. Detta kan leda till avsev rda skador. Vid leverans fr n

fabriken r vippmekanismens utl sare s krad med ett buntband. Vi

rekommenderar att du s krar utl saren igen n r motorn transporteras

eller f rvaras.

Stoppa inte in  ngrarnai ppningen ovanp akterspegelf stet. Du

riskerar n mligen att kI mma dig om vippmekanismen utl ses.
ppningen r markerad med ett s kerhetsm rke.

Se till att vippmekanismen hakaris attdeth rsn rdenf lls nedigen.

T

Read manual
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9.2 Rorkult

Effektreglering av motorn sker genom att du vrider p rorkultshandtaget. Propellerns
varvtal och rotationsriktning (fram t/bak t) kan regleras stegl st. Det nns markeringar p
rorkultshandtaget.

Motorns h ga drivkraft kr ver att du bekantar dig med k regenskaperna
f rdin Cruise 2.0. Tr na p att hantera motorn och att man vrera i fria
vatten.

Rorkulten kan stegl st vinklas upp till 90 upp t. F ratt kunna g ra dettam ste f rst
sp nnskruvarna ppnas. N r motorn vinklats upp i nskat| ge m ste sp nnskruvarna
dras tordentligtigen.

Sp rrknappen p undersidan av rorkultshandtaget g r att man kan stalla in langden pa
rorkultshandtaget. Tryck in denna knapp i aluminiumr retf rattst llain| ngdenitre
I gen.

Se till att sp rrknappen hakar i igen.

Genom att dra i Till/Fran-knoppen kan du snabbt st nga av motorn. Dra bara ut knoppen
upp t. Motorn startar f rstigen n r knoppen trycks in. F r att detta ska ske m ste ven
rorkulten f ras till stoppl get.

P rorkultens ovansida nns det en integrerad spanningsindikator. Sp nningsindikatorn

r ingen exakt restkapacitetsindikator f r batterierna. Batteriernas sp nningsfall vid
tilltagande urladdning beror v Idigt mycket p varje batteris tillst nd (tillverkning, kvalitet,
konstruktion, p verkan fr n omgivningen osv.) och rinte linj rt. Utan ett komplicerat
batterihanteringssystem r dock sp nningsindikatorn det b sta hj Ipmedlet f r att grovt
kunna uppskatta terst ende k rtid.
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9. Drift

9.3 Motorképa

I motork pan sitter motorn och den elektroniska styrenheten. Dessa ger motoreffekten.
D rut ver nnsdet eraintegrerade skyddsfunktioner:

1. Temperaturskydd: Om motorn blir f r varm s reducerar motorstyrenheten effekten tills

en temperaturj mvikt mellan den v rme som uppst r och den som f rs bortin nner
sig.

2. Underspanningsskydd: Om sp nningen faller under 16 Vs st nger motorstyrenheten

av motorn f r att undvika en djupurladdning av batteriet. Innan dess regleras
motoreffekten s att toppstr mmar ver 120 A undviks.

3. Blockeringskydd: Om propellern r blockerad eller fastkl md skulle synkronmotorn dra
f r mycket str m. | detta fall st ngs motornavp n graf hundradelar f r att skydda

elektroniken, motorlindningen och propellern. Efter att blockeringen tg rdats kan
motorn startas fr n stoppl getigen efter ca 1 sekunds v ntetid.

4. Kabelbrottsskydd: Om styrkabeln r skadad, dvs. n r kontakten till rorkulten r bruten,

startar inte resp. stannar motorn.

5. Accelerationskontroll: Den hastighet med vilken propellervarvtalet anpassar sig efter
ett nytt rorkultsl ge rbegr nsad f r att skydda mekaniska delar och f r att undvika
kortfristiga toppstr mmar.

Som en f rsta hj Ip vid funktionsst rningar i motorn ska du under ca
2 sekunder vrida rorkultshandtaget till stoppl get. Stoppl get fungerar
som en terst liningsknapp och kan korrigera sm fel.

Fenan st djer styrr relser och skyddar propellern vid grundk nningar.

Offeranoden skyddar metallkomponenterna som ligger under
vattenytan mot korrosionsskador, s rskilt i saltvatten.

Anv ndarhandbok Cruise 2.0
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Ha endast motorn ig ng n r propellern be nner sig under vatten.

N r motorn g ri luften tar packningarna som t tar motorn vid drivaxeln
skada. Vid | ngre drift i luften kan ven sj Iva motorn verhettas.

Efter anv ndning m ste motorn som princip tas ur vattnet. Detta kan
man g ra med hj Ip av vippmekanismen p akterspegelf stet.

10. Isartagning

1. Drai Till/Fr n-knoppen och st |l batteriets huvudstr mbrytare i Fr n-resp. Noll-I get.

2. Lossa kontaktdonen mellan motorn och kabelsatsen.

3. S kra vippmekanismens utl sare med ett buntband eller en st Itr d osv. s att den inte
trycks ned av misstag.

4. Haka av motorn och | gg den p en plan yta.

Motork pan kan vara varm.

R rendast vid gasfj dervippmekanismen n r motorn i princip r lodr t.
Gasfj derns starka f rsp nning leder annars till att vippmekanismen

f lls upp snabbt. Detta kan leda till avsev rda skador. Vid leverans fr n
fabriken rvippmekanismens utl sare s krad med ett buntband. Vi
rekommenderar att du s krar utl sarenigen n r motorn transporteras
eller f rvaras.

Se till att motorn r torr innan du f rvarar den.
Se till att du inte b jer kablarna ver skarpa kanter.
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9. Drift 10. Isartagning 11. Anvisningar om forvaring och skotsel

11.1 Korrosionsskydd

Vid val av material togs stor h nsyn till
korrosionsbest ndighet. De esta material som
anv ntsiCruise 2.0 rliksom de esta maritima
produkterna f r fritidsomr det klassi cerade som
havsvattenbest ndiga och inte som havsvattenfasta .

Offeranod

Efter anv ndning m ste motorn som princip tas ur vattnet. Detta kan
man g ra med hj Ip av vippmekanismen p akterspegelf stet.
Efter att ha anv nts i salt eller br ckt vatten ska motorn (men absolut
inte rorkulten) spolas av med f rskvatten.
F rvara endast motorn i torrt tillst nd.
Eng ngperm nad b rf ljande delar behandlas med kontaktspray
Vippmekanismens gasfj drar
Kontakterna p str mkabeln
Kontaktdonet p styrkabeln
Vi rekommenderar att du kontrollerar offeranoden en g ng per r.
Offeranoden r fastskruvad p propellerns drivaxel. Anv nd endast
offeranoder fr n Torgeedo som du kan best lla i handeln eller fr n
Torgeedos kundtj nst.

11.2 Ovriga skotselrad
F rreng ring av motorn kan du anv nda allareng ringsmedel som | mpar sig f r plast,

bara du h ller dig till tillverkarens anvisningar. Sprayer f r bilkup@er som nns att tillg i
handeln fungerar brap Torgeedo Cruise.
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12. Felsokning

G r inte motorn?

v

~r Till/Fr n-knoppen nej S tti Till/Fr n-knoppen
och styrkabeln i? — och/eller styrkabeln.

v"
~r batterikopplingens polaritet
korrekt (pluskl mma till pluspol

och minuskl mma till minuspol)? "€l
~r kabelsatsens s kring intakt

Korrigera batterikopplingens
polaritet. Byt s kringen om det

beh vs
(ingar ksp rp glasettill
s kringen)?
I
Anslut batterierna i enlighet med
~r batterierna korrekt anslutna? anslutningsinstruktionerna
~r kontakterna korrosionsfria ——a——jp  (Kapitel 8.3 1ill 8.5). Reng r
och ordentligt tdragna? eventuellt kontakterna och
behandla dem med kontaktspray.
* ja Dra t kontakterna ordentligt.

~r batteriet tillr ckligt laddat?
Batterisp nning > 20 V (vid
anv ndning av 2 seriekopplade nej Ladda batterierna i enlighet med

blybatterier p 12V, allts 10V > tillverkarens anvisningar

per batteri)?

~r propellern fri? Kan du snurra  ng; Lossa propellern
propellern med handen? EE—

b

Kontakta Torgeedos kundtj nst
(kontaktuppgifter p baksidan av
denna anv ndarhandbok).

S ttrorkulten i stoppl get.
Starta igen ur stoppl get efter
ca 2 sekunders v ntetid <
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12. Felsbkning 13. Tekniska data

Reparationer f r endast utf ras av auktoriserade Torgeedo-servicest llen.
Egna reparations- och ombyggnadsf rs k resulterar i omedelbar

garantif rlust.

Vid garantifall ber vi dig observera garantianvisningarna i b rjan av

denna anv ndarhandbok

13. Tekniska data

Cruise 2.0 S Cruise 2.0 L

Ing ngseffekt i Watt 2.000 2.000
Nominell sp nning i Volt 24,0 24,0
Driveffekt i Watt* 900 900
Maximal total verkningsgrad i % 45% 45%
Statisk drivkraft i kp 55 55
Totalvikt i kg 18,0 18,0
Maximal riggl ngdicm 62,5 74,5
Integrerat batteri nej nej
Propellerm ttitum 12 x 10 12 x 10
Propellervarvtal vid full belastning i varv/min max. 920 max. 920
Styrning Rorkult-vridgas/Fj rrgasregleringsspak

Styrning L sbar 360 L sbar 360
Vippmekanism Gasfj der Gasfj der

Justeringsmekanism

manuell 5 steg

manuell 5 steg

Stegl sk rning fram t/bak t

ja

ja

* Effektiv disponibel effekt f r drivning av b ten (m tning efter att alla f rluster dragits av inkl.
f rluster i propellern. De nition av driveffekt = drivkraft x hastighet)

Anv ndarhandbok Cruise 2.0
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14. Avfallsanvisning

Torgeedo Cruise-motorerna r tillverkade i enlighet med
EU-riktlinjen 2002/96. Denna riktlinje reglerar avfallshanteringen
av elektroniska och elektriska apparater f r | ngvarigt skydd av
milj n.

Du kan | mnain motorn p en avfallsstation i enlighet med lokala
f reskrifter. D r tas den om hand p korrekt s ftt.
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14. Avfallsanvisning 15. Tillbehor

15. Tillboehor
Avrtikelnr. Produkt Beskrivning
1203 Kabelsats Cruise 2.0 for Kabelsats som motsvarar T V-rekommendationerna

blybatterier

f ranslutning av Cruise 2.0 till standardblybatterier,
3ml ng, av h gstr msfasta anslutningskablar med
35 mm?tv rsnitt, med s kring, batterikablar f r
seriekoppling av tv 12V blybatterier, komplett med
h gstr mskontaktdon och kopplingschema

fjarrgasregleringsspak

1205 Kabelsatsforlangning Cruise | F rl ngning f r alla Cruise-kabelsatser, 2 m | ng,
2.0 komplett med h gstr mskontaktdon
1901 Reservpropeller S rskilt f r vridmomentskurvan och effektomr det
f r Torgeedo-framst llda VPVC-propellrar
(Variable-Pitch-Variable-Camber) av slagfast
glas berf rst rkt PBT (polybutylentereftalat),
komplett med muttrar, tallriksfj drar och
cylinderstift
1902 Elektronisk Fj rrman vrering f r Cruise 2.0, f r montering
fjarrgasregleringsspak LT till v nster eller ovanp , anslutningsklar inkl.
6 m styrkabel
1903 Elektronisk Fj rrman vrering f r Cruise 2.0, f r montering
fjarrgasregleringsspak RT till h ger eller ovanp , anslutningsklar inkl.
6 m styrkabel
1904 Monteringsplatta for dubbel | F r enkel montering av en dubbel

fj rrgasregleringsspak f r styrning avtv motorer

Anv ndarhandbok Cruise 2.0
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