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1. Einleitung

Die Torgeedo Power 26 — 77 ist eine Hochleistungs-Batterie fir extreme Anwendun-

gen.

Sie wird Ublicherweise Uberall dort eingesetzt, wo geringes Gewicht, eine hohe elekt-
rische Kapazitat und groBe Stréme bendtigt werden.

In den Torgeedo Batterien wird die neueste Generation von Lithium-Mangan-Zellen
(LIMA) verbaut. Batterien mit diesen Zellen haben entscheidende Vorteile:

Hohere Energiedichte als Bleiakkus: Die Hochleistungsakkus der Torgeedo
Power Serie sind Lithium-basiert und besitzen deshalb eine ungeheure Ener-
giedichte. Insbesondere bei begrenztem Volumen und Gewicht im Boot ist dies
ein entscheidender Vorteil. Zusatzlich ergeben sich gegenltber schweren Blei-
akkus deutliche Vorteile im Handling.

Bessere Hochstromfestigkeit: Konventionelle Batterien kénnen bei Bean-
spruchung im typischen Leistungsbereich gréBerer Elektromotoren nur einen
Bruchteil Ihrer Nennkapazitat tatsachlich zur Verfigung stellen. Torgeedo Po-
wer Akkus verweigern dagegen auch bei starkster Beanspruchung im Boot
nicht ihren Dienst.

Hoéhere Ladungsstabilitat: Torgeedo Power Batterien halten lhre Ladung
auch bei Lagerung tber mehrere Monate. Das ist besonders flir die Anwen-
dung des Elektroantriebs als Hilfsmotor- und Flautenschieber wichtig. Auch
hier sind sie konventionellen Batterien um L&ngen Uberlegen.

Bessere Leistung bei Kalte: Bleiakkus geben bei kalten AuBentemperaturen
kaum noch Leistung ab. Der Torgeedo Power entfaltet dagegen auch bei Kélte
beinahe seine volle Kraft. Ein enormer Vorteil, wenn ein Elektroantrieb nicht
nur im Sommer eingesetzt wird.

Hoéhere Sicherheitsstandards als alle anderen Lithium-basierten Batteriesys-
teme: Die von Torgeedo verwendeten LIMA Zellen auf Lithium-Mangan Basis
sind derzeit die einzigen Lithium-Batterien, die alle gebotenen Sicherheitstests
auch bei abgeschalteter Elektronik bestehen.

2. Uber diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung hilft Innen lhren Torgeedo Power sicher und optimal zu
nutzen. Alle Informationen wurden nach dem aktuellen Stand unseres Wissens zu-
sammengetragen. Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

Weist auf ein Verfahren oder eine Gefahr hin, die mdglicherweise zu
Verletzungen und Sachschaden fuhren.

Weist auf eine Gefahr oder ein Verfahren hin, die méglicherweise zu
Sachschaden fuhren.




3. Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Hinweise dieser Bedienungsanleitung und lesen
Sie sie aufmerksam.

Das Zusammenschalten mehrerer Batterien darf nur von eingewie-
senen Fachpersonal durchgefltihrt werden.

Nutzen Sie geeignete Kabelquerschnitte zum Anschluss der
Verbraucher (siehe Abschnitt "Installation").

Erganzen Sie, soweit nicht bereits vorhanden, |hre elektrische In-
stallation um einen Batteriehauptschalter, der flir mindestens 125 A
Schaltstrom zugelassen ist und eine 125 A Sicherung oder benut-
zen Sie den Torgeedo Kabelsatz, der beides enthalt.

Achten Sie auf eine gute Kontaktierung der Anschlussstellen.
Schutzen Sie die Torqeedo Power Batterie vor Nasse.

Prifen Sie regelm&Big das Gehause auf Beschadigungen.
Verwenden Sie ausschlieBlich fir Lithium-lonen-Akkus zugelasse-
ne Ladegerate und beachten Sie die maximale Ladespannung so-
wie den maximalen Ladestrom.

Offnen Sie nicht das Geh&use und bohren Sie keine Lécher in das
Gehause.

Sichern Sie die Torgeedo Power Batterie vor Verrutschen und Kip-
pen.

Schutzen Sie den Torgeedo Power Akku vor direkter Sonnenein-
strahlung

Bei der Einlagerung Uber einen langeren Zeitraum sollte die Batte-
rie eine Restkapazitat zwischen 80% - 100% haben.




4. Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, die Torgeedo GmbH, in alleiniger Verantwortung die Konformitat
der Torgeedo Power 26-77 mit folgender einschlagiger Bestimmung: Kleine Wasser-
fahrzeuge

Elektrische Systeme
Kleinspannungs-Gleichstrom-(DC)Anlagen
(DIN EN ISO 10133:2000)

Starnberg, im Juni 2008

Unterschrift Geschéaftsfiihrer

Die oben genannte Firma hélt folgende technische Dokumentation zur Einsicht be-
reit:

- vorschriftsmaBige Bedienungsanleitung

- Plane / Software-Quellcode (nur fir EU-Behdrde)

- Prifprotokolle (nur fir EU-Behdérde)

- sonstige technische Dokumentation (nur fir EU-Behérde)



5. Bedienelemente

Zwei plus Polklemmen Zwei minus Polklemmen
(M16)

(M16)

___— Entliftung

(RUckseite)

Service-
stecker

B overcurrent
B overvoltage
B undervoltage

B balancing
H high temperature

Der Ein- / Aus-Schalter ist nicht aktiviert.

5.1 Statusanzeige

Overcurrent: nicht aktiv
Overvoltage: Uberspannung, d.h., die Spannung ist B overvoltage

gréBer als 29,4 V.
Unterspannung (Tiefentladung), d.h., die [l JEUCEaTUCL
Ausgangsspannung ist kleiner als B balancing

B high temperature

17,5V.

Balancing: nicht aktiv
High Temperature: Die Temperatur des Akkus ist gréBer als 70°C.

B overcurrent

Undervoltage:




5.2 Batterie-Ladestandsanzeige

LED Beschreibung

20 blinkt Die Restkapazitat ist kleiner 19%

20 konstant | Die Restkapazitat ist zwischen 20% — 39%

40 konstant | Die Restkapazitat ist zwischen 40% - 59%

60 konstant | Die Restkapazitat ist zwischen 60% - 79%

80 konstant | Die Restkapazitat ist zwischen 80% - 97%

100 konstant

Der Akku ist voll geladen
(Kapazitat gréBer 97%)

Battery
Status

Die LED’s on und off haben keine Funktion.

5.3 Entllftung

Die rickseitig angebrachte Entluftung stellt sicher, dass innerhalb des hermetisch
abgeschlossenen Gehauses kein Uberdruck entsteht. Sie ist mit einer hydrophoben

Membran bestlickt.

e Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass Sie die Entliftung nicht
beschadigen.

e Decken Sie die Entliftung nicht ab.

e Im Falle einer Beschadigung setzen Sie sich bitte umgehend mit
dem Torgeedo-Service in Verbindung.

6. Installation

Die Installation der Torgeedo-Power Batterien darf nur von Fachpersonal durchge-

fihrt werden.

Beachten Sie bitte, dass lhre Kabelquerschnitte entsprechend der nachfolgenden
Tabelle ausgefihrt sind.

Kabelverlustleistung in Watt in Abhangigkeit
von Kabelquerschnitt und Kabellange
Flr Torgeedo Cruise 2.0, 24 V, 2.000 W

Kabelverluste < 2,5 %

Kabelquerschnitt in mm? M Kabelverluste > 2,5 %

50 35 25 16 10 6 4 2
1 2,3 3,3 4,7 7,3 11,7 19,5 29,3 m
3 7,0 10,0 | 14,1 22,0 35,1 m

5 11,7 16,7

23,4

Kabellédnge in m
~
=
_0\
S

10 23,4 33,5

23,4

Wir empfehlen, keine
Kabelquerschnitte  zu
verwenden, die kleiner
als 25mm?2 sind.



7. Laden

Zum Laden der Torgeedo-Power Batterien sind nur von Torgeedo freigegebene La-
degerate zugelassen. Bei der Verwendung fremdbezogener Ladegeréate lehnt Tor-
geedo jegliche Garantieansprliche ab.

Ladezeiten der zugelassenen Ladegerate:

Leistung | Ladezeit fir eine 100%ige Ladung
450 W ca. 4,8 Stunden
900 W ca. 2,6 Stunden

Bitte beachten Sie unbedingt nachfolgende Sicherheitshinweise:

e Bei seriell verschalteten Batterien muss jede Zelle einzeln geladen
werden.

e Achten Sie beim Laden auf ausreichende Liftung um die entstehen-
de Warme abzuflhren.

e Achten Sie darauf, dass die Luftungséffnungen des Ladegerates frei
sind.

e Achten Sie darauf, dass wéahrend des Ladevorgangs kein elektri-
scher Verbraucher in Betrieb ist.

Fir das Torgeedo-Ladegeréat beachten Sie bitte folgende Anleitung:

SchlieBen Sie zum Laden zunéachst die Batterie an das Ladegerat an.
Stecken Sie den Netzstecker des Ladegerates in eine Steckdose.
Der Ladevorgang startet nun automatisch.

> L

Der Ladevorgang endet automatisch, sobald der Akku zu 100% geladen ist.

8. Pflege und Lagerung

Zum Reinigen des Gerates kénnen Sie alle handelstblichen Reinigungsmittel, die far
Kunststoffe geeignet sind verwenden. Benutzen Sie zur Pflege der Polklemmen Kon-
taktol.

Bei der Einlagerung Uber einen langeren Zeitraum sollte die Batterie eine Restkapa-
zitéat zwischen 80% — 100% haben. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5° -
15°C.



9. Technische Daten

Eigenschaften Werte
Kapazitat 2,0 kWh
Ladung 77 Ah
Nominale Spannung 259V
Ladeschluss-Spannung 29,4V
Maximaler Ladestrom 35A

Maximale Belastung 3,1 kW
Maximaler Strom 120 A
Betriebstemperatur -20°C bis +65°C
Optimale Lagertemperatur +5°C bis +15°C
Umgebungstemperatur beim Laden 0°C bis +45°C

10. Entsorgungshinweise

Alle Torgeedo Produkte sind entsprechend der EG-Richtlinie
2002/96 hergestellt. Diese Richtlinie regelt die Entsorgung von E-
lektro- und Elektronikgeraten zum nachhaltigen Schutz der Umwelt.

Sie kénnen, entsprechend den regionalen Vorschriften, die Batterie
an einer Sammelstelle abgeben. Von dort aus werden sie der fach-

s (crechten Entsorgung zugefihrt.




Torgeedo Service Center

Europa und International

Torqgeedo GmbH
Petersbrunner Str. 3a
82319 Starnberg
Germany

service_international@torgeedo.com
T +49-8151-268 67 — 26
F+49-8158-268 67 —19

Nordamerika

Torgeedo Inc.
22705 W Lochanora Drive, IL 60047
U.S.A.

service usa@torgeedo.com
T+1-847 — 726 0071
F +1—-847 - 726 0084
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